
ＲｏＨＳ2指令対応品

呼　　び
各　部　の　寸　法 適  合  電  線  範  囲

適合工具 一箱入数
規　格 曲げ φd2 B L F E φD φd1 T 単線㎜ 撚線㎜2 AWG

● Ｒ８０−６ 6.4

27.0 53.0 20.5

19.0 19.5 14.5 2.3

9.27

～

10.41

76.28

～

96.3

3/0

＊DS-HO150
＊12号A
＊DS-E150
＊DS-E200M
＊DS-E250M
　REC-Li325

25

● Ｒ８０−８ 8.4

● Ｒ８０−１０ 10.5

● Ｒ８０−１２ 13.0

● Ｒ８０−Ｌ８ 8.4

32.0 67.0 32.0

● Ｒ８０−Ｌ１０ 10.5

● Ｒ８０−Ｌ１２ 13.0

● Ｒ８０−１４ 15.0

● Ｒ８０−１６ 17.0

● Ｒ８０−１８ 19.0

● Ｒ８０−２０ 21.0

● Ｒ８０−２４ 25.0

● Ｒ１００−６ 6.4

28.5 54.0 20.8

19.0 22.3 16.4 2.6

10.41

～

11.68

96.3

～

117.2

4/0

＊DS-HO150
＊12号A
＊DS-E150
＊DS-E200M
＊DS-E250M
　REC-Li325

25
● Ｒ１００−８ 8.4

Ｒ１００−１０ 10.5

Ｒ１００−１２ 13.0

● Ｒ１００−Ｌ８ 8.4

32.0 68.0 33.0 20

● Ｒ１００−Ｌ１０ 10.5

● Ｒ１００−Ｌ１２ 13.0

Ｒ１００−１４ 15.0

Ｒ１００−１６ 17.0

Ｒ１００−１８ 19.0

Ｒ１００−２０ 21.0

● Ｒ１００−２４ 25.0

● Ｒ１５０−８ 8.4

36.0

66.0 21.0

27.0 26.5 19.5 3.2

11.68

～

13.8

117.2

～

152.05

250-300

MCM

＊DS-HO150
＊12号A
＊DS-E150
＊DS-E200M
＊DS-E250M
　REC-Li325

15

Ｒ１５０−１０ 10.5

Ｒ１５０−１２ 13.0

Ｒ１５０−Ｓ１４ 15.0

Ｒ１５０−Ｓ１６ 17.0

● Ｒ１５０−Ｌ８ 8.4

82.0 37.0

● Ｒ１５０−Ｌ１０ 10.5

● Ｒ１５０−Ｌ１２ 13.0

Ｒ１５０−１４ 15.0

Ｒ１５０−１６ 17.0

Ｒ１５０−１８ 19.0

Ｒ１５０−２０ 21.0

● Ｒ１５０−２４ 25.0

● Ｒ１５０−２７ 28.0

9
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着
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子
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形
）

銅線用裸圧着端子    丸 形 端 子 〈Ｒ形〉

１．各呼びの印は、ＪＩＳ規格品、ＵＬ登録品、ＣＳＡ登録品です。 
２．ＣＳＡ登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがＣＳＡ品用となります。 
３．上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。 
４．＊印はＵＬ適合工具です。５．●・▲印は舌部曲げ加工対象品です。 

（注）曲げ加工品は各規格に適合していません。曲げ加工品の各寸法は曲げる角度により、異なります。


